I‘I EVDOSS.A VENTUSES TRIPLE EFFET

Les ventouses triple effet evacuent I air durant le remplissage ou la vidange d’'une conduite et
suppriment les poches d’air quand la conduite est sous pression, facilitant I'ecoulement de I'eau.

No DESCRIPTION MATERIEL

1 | CORPS GS 40 EN1563
2 |ENSEMBLE FLOTTEUR Plastique ABS
3 | CORPS GS 40 EN 1563
4 | ORIFICE LAITON
5 |ORIFICE DE SORTIE ABS ou LAITON
6 FLOTTEUR Plastique ABS
7 | COUVERCLE GS 40 EN 1563
8 |SIEGE EPDM
9 |CAGE Plastique ABS
10 | O-RING EPDM
11* | CONTROLEUR DE FONCTION | LAITON
* Option
DESCRIPTION NORMES
Brides EN 1563 / EN 1092-2
Dimensions DN 40 - DN 300
Pressionde service PN 10-16-25-40-64-100
Pression min. 0,2 Bar
Revetement Poudre epoxy 250 microns DIN 30677

Testing EN 1074.04
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DIMENSIONS PN 10 - PN 16

VENTUSES TRIPLE EFFET TYPE 400

TYPE DNmm A B C L D1 D2 D3 Kg

40 260 140 84 110 40 110 150 13,5

4 50 260 140 84 110 50 125 165 14,0

0 60 260 140 84 110 60 135 185 15,0

0 60/65 | 260 140 84 110 60 145 185 15,0

80 260 140 84 110 80 160 200 16,0

100 260 140 84 110 100 180 220 17,0

DIMENSIONS PN 25

TYPE DNmm A B C L D1 D2 D3 Kg
40 260 140 84 110 40 110 150 13,5

4 50 260 140 84 110 50 125 165 14,0

0 60 260 140 84 110 60 135 185 15,0

0 65 260 140 84 110 60 145 185 15,0

80 260 140 84 110 80 160 200 16,0

100 260 140 84 110 100 190 235 17,0

DIMENSIONS PN 40

TYPE DNmm A B C L D1 D2 D3 Kg
40 260 140 84 110 40 110 150 13,5

4 50 260 140 84 110 50 125 165 14,0

0 60 260 140 84 110 60 135 185 15,0

0 65 260 140 84 110 60 145 185 15,0

80 260 140 84 110 80 160 200 16,0

100 260 140 84 110 100 190 235 17,0

DIMENSIONS PN 64
TYPE DN mm

oo b

A D2 D3
40 260 140 84 110 40 125 170 19,5
50 260 140 84 110 50 135 180 20,0
65 260 140 84 110 60 160 205 21,0
80 260 140 84 110 80 170 215 22,0
100 260 140 84 110 100 200 250 24,0
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VENTUSES TRIPLE EFFET TYPE 600-900

TYPE 600 TYPE 900
DIMENSIONS PN 10 (PN 16)
TYPE DNmm A B C L D1 D2 D3 Kg
600 80 340 195 112 110 80 160 200 29,0
100 340 195 112 110 100 180 220 32,0
100 390 215 122 110 100 180 220 32,0
9 125 390 215 122 110 125 210 250 34,0
0 150 390 215 122 110 150 240 285 36,0
0 200 390 215 122 110 200 295 340 38,0
250 390 215 122 110 250 |1350(355)|395(405)] 51,0
300 396 215 122 110 300 [400(410)]|445(460)] 55,0
DIMENSIONS PN 25
TYPE DNmm A B C L D1 D2 D3 Kg
600 80 340 195 112 110 80 160 200 28,0
100 340 195 112 110 100 190 235 31,0
100 390 215 122 110 100 190 235 32,0
9 125 390 215 122 110 125 220 270 36,0
0 150 390 215 122 110 150 250 300 36,0
0 200 390 215 122 110 200 310 360 38,0
250 390 215 122 110 250 370 425 52,0
300 396 215 122 110 300 430 485 59,0
DIMENSIONS PN 40
TYPE DNmm A B C L D1 D2 D3 Kg
600 80 340 195 112 110 80 160 200 28,0
100 340 195 112 110 100 190 235 31,0
100 390 215 122 110 100 190 235 32,0
9 125 390 215 122 110 125 220 270 36,0
0 150 390 215 122 110 150 250 300 36,0
0 200 390 215 122 110 200 320 SIS 46,0
250 390 215 122 110 250 385 450 65,0
300 396 215 122 110 300 450 515 75,0
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VENTUSES TRIPLE EFFET TYPE 1200

[ 4

TYPE 1200

< DN 200 >

Air relief valves triple action evacuate the air during the filling or the emptying of the pipe
and suppress obstacles created by air when the pipeline work under pressure and facilitate

the flow of the water .

No DESCRIPTION MATERIEL \

1 CORPS GS 40 EN1563
2 | ENSEMBLE FLOTTEUR Plastique ABS
3 |CORPS GS 40 EN 1563
4 | ORIFICE LAITON
5 |ORIFICE DE SORTIE ABS ou LAITON <
6 |FLOTTEUR Plastique ABS
7 | COUVERCLE GS 40 EN 1563
8 |SIEGE EPDM
9 |CAGE Plastique ABS v
10 | O-RING EPDM
11* | CONTROLEUR DE FONCTION | LAITON
Option TYPE 900
DIMENSIONS PN 10 (PN 16)
TYPE DNmm A B C L D1 D2 D3 Kg
100 390 215 122 110 100 180 220 32,0
9 125 390 215 122 110 125 210 250 34,0
0 150 390 215 122 110 150 240 285 36,0
0 200 390 215 122 110 200 295 340 38,0
250 390 215 122 110 250 |350(355)]| 395(405)] 51,0
300 396 215 122 110 300 [400(410)|445(460)] 55,0
1200 200 300 400 900 100 180 220 108,0
DESCRIPTION NORMES
Brides EN 1563/ EN 1092-2
Dimensions DN 200
Pression de service PN 10-16-25-40
Pression min. 0,2 Bar

Revétement

Poudre epoxy 250 microns DIN 30677

Testing

EN 1074.04
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During the filling of the pipe , the air evacuates ,
the float and the cylinder remain in low position .

The water fills gradually the air relief valve and thrust
the float upwards.The tightness starting from 1 mwc.
The remaining air evacuates from the high orifice.

The valve closes when the water fills fully the valve
and there is no quantity of air inside the valve .

During the operation , amount of air appears in the
valve which is evacuated through the small orifice.

During the emptying of the pipe , the air fills the air
relief valve the float and the cylinder return in low
position.
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CAPACITE DE DEBIT
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TYPE 400 - 600 -900 PETIT ORIFICE
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